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E-series M 

Water Technologies & Solutions 

fact sheet 

Medium størrelse Omvendt Osmose, 600 til 2700 liter/time 

Standard Egenskaper 

• Automatisk steng innløsventil 

• Permeat og konsentrat flowmålere 

• Manometer Pre/post-filter, primærtrykk. 

• Bryter for lavt innløpstrykk 

• Digital konduktivitstsmpler, temperaturkompensert 

• Flow kontrol center med konsentrat og resirk 

ventiler 

• Siemens LOGO PLC med potensialfri kontakt for 

fjernalarm, kjemikaliedosering eller tank nivå 

kontroll 

 
Options 

• Clean in Place (CIP) anlegg installert på 

Polylypropylen skid 

 
Table 1: Driftsparamater 

 
 

 

Figure 1 : E4 M CE Series 

 

Eneren innen design og produksjon av Omvendt 

Osmose anlegg. Velprøvet design på basis av lang 

driftserfaring E4M (Figure 1) er utviklet for robust 

drift, produksjon av vann av høy kvalitet, enkel 

installasjon, drift og vedlikehold. 

 

Generelle Egenskaper 

Typiske applikasjoner 

• Prosessvann 

• Sikkert drikkevann 

• Kjelvann 

• Forbehanding for deionisering 

 

 
 

 
 
 

1 Varierende temperatur vil påvirke kapasitet 

Konstruksjonsmaterialer 
 

Ramme Polypropylen (E4) 

Pulverlakkert stål (E4H) 

Membranelementer AK4040TM 

Membranhus Glassfiberforsterket plast 

Rør PN 16 

Forfiltrering Hytrex*, 5 micron 

Normalt driftsrykk 7–15 bar 

Maks gjenvinning 75% 

Nominell avisning 90-95% 

Anbef. Driftstemperatur 5-35 C 

Innløpstrykk 3-6 bar 

Designtemperatur 15 C 
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Tablell 3 : E4H Spesifikasjoner - 50 Hz 
 

Model E4-CE-600 E4-CE-900 E4-CE-1500 E4H-CE-1800 E4H-CE-2400 E4H-CE-2700 

Basis Anlegg  

CIP anlegg 

3172606 

3172607 

3172608 

3172609 

3172680 

3172681 

3172682 

3172683 

3172684 

3172685 

3172686 

3132687 

Spesifikasjoner Kapasitet 

Gjennvinning 

Permeat Rate l/t 

Konsentrat Rate l/t 

75% 

600 

200 

75% 

900 

300 

75% 

1500 

500 

75% 

1800 

600 

75% 

2400 

800 

75% 

2700 

900 

Pumpe pg kraft 

VAC  3/400 VAC/50 Hz,   

Strøm Forbruk 

Pumpe Produsent 

Pumpe modell 

1.5 kW 

KSB 

Movitec VF2-13 

1.5 kW 

KSB 

Movitec VF2-15 

2.2 kW 

KSB 

Movitec 

VF2-16 

2.2 kW 

KSB 

Movitec VF4-13 

2.2 kW 

KSB 

Movitec VF4-15 

2.2 kW 

KSB 

Movitec VF4-15 

Membranelementer og filter 

Antall 

Konfig 

Membranhus Mont. 

Pre-Filter Model 

Pre-Filter Quantity 

2 

1-1 

Vertikal 

GX05-9 

¾ 1 

3 

1-1-1 

Vertilal 

GX05-9 ¾ 

1 

5 

1-1-1-1-1 

Vertickal 

GX05-9 ¾ 

1 

6 

1-1-1 

Horsontal 

GX05-20 

1 

8 

2-1-1 

Horisontal 

GX05-20 

1 

9 

2-1 

Horisontal 

GX05-20 

1 

Anslutninger 

Innløp 

Permeat 

Konsentrat 

DN 15 

DN 15 

DN 15 

DN 15 

DN 15 

DN 15 

DN 20 

DN 15 

DN 15 

DN 20 

DN 15 

DN 15 

DN 25 

DN 20 

DN 20 

DN 25 

DN 20 

DN 20 

Dimensjoner og vekt 

H*B*D mm (m/u CIP) 1650*720*700 1650*720*700 1650*720*700 1800*2600*750 1800*2600*750 1800*3500*750 

H*B*D mm (med CIP) 1650*1120*700 1650*1120*700 1650*1120*700 1800*2600*750 1800*2600*750 1800*3500*750 

Gj. Vekt forsendelse kg 
210 +30 (CIP) 240 +30 (CIP) 315 +30 (CIP) 470 +30 (CIP) 485 +30 (CIP) 710 +30 (CIP) 

 
 

Fig 2: E4 M CE Serie, kap  600 to 1500 l/t Figure 3: E4H M CE Serie, kap 1800 to 2700 l/t 

 


